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PRUFUNG DER BAUGRUBE UND DER BODENPLATTE DES NEUBAUS
DES HOTEL- UND GESCHAFTSHAUSES ,UPPER WEST"” BERLIN
PRUFUNG DER STATISCHEN BERECHNUNGEN UND DER KONSTRUKTIONSZEICHNUNGEN,
KONSTRUKTIVE BAUUBERWACHUNG

BESCHREIBUNG

Das Projekt ,Upper West" besteht aus einem 118 m hohen Hochhausturm mit
33 Obergeschossen, einem Riegelgebaudes mit sieben Obergeschossen so-
wie vier Untergeschossen. Die Griindung des Bauwerkes erfolgt dber eine
monolithische bis zu 3m dicke Griindungsplatte in WU-Stahlbetonbauweise
sowie, im Bereich des Turmgebaudes, Uber eine kombinierten Pfahl-Platten-
grindung (KPP) mit GroBbohrpfahlen von 150 cm Durchmesser. Das L-férmi-
ge, ca. 3.400m2 groBe Baugrundstiick grenzt an drei Seiten an StraBen bzw.
einen Platz, in den Ubrigen Bereichen unmittelbar an vorhandene Gebaude.
Bei der Planung mussten darber hinaus diverse Leitungen, zwei U-Bahnzu-

gange und abzubrechende Bestandsgebaude berticksichtigt werden.

Uberblick Baugrube mit Aussteifungskonstruktion

PROJEKTANSCHRIFT LEISTUNGSSCHWERPUNKTE
KantstraBe 163 - 166/ Kurflirstendamm 11 Priifung der statischen Berechnungen und
10719 Berlin der Konstruktionszeichnungen,

konstruktive Bauiiberwachung
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PLANUNGS- UND AUSFUHRUNGS- BAUKOSTEN

ZEITRAUM

Baugrube/Griindung: ca. 12 Mio.€

12/2012-12/2014 Gesamtprojekt: ca. 200- 250 Mio. €
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Stand: April 2016

Eckaussteifungskonstruktion und Bodenplattenbewehrung

LEISTUNGSSPEKTRUM

Die maximale Aushubtiefe der Baugrube be-
trug ca. 15,7 m. Aufgrund der Nahe zu vorhan-
denen Gebduden und der tiefen Einbindung
in das Grundwasser wurde eine verformungs-
arme Trogbaugrube gewahlt. Realisiert wurde
diese mit zweifach ausgesteiften, 80 cm dicken
Schlitzwanden sowie einer 1,50 m dicken riick-
verankerten Diisenstrahlsohle. Als Vorverbau
im Bereich der angrenzenden StraBen wurden
verankerte bzw. ausgesteifte Spundwande ver-
wendet. Teilweise wurde die Nachbarbebau-
ung mit Diisenstrahlkdrpern unterfangen.

Die Aussteifung der L-férmigen Baugrube
erfolgte lagen- und abschnittsweise mittels
umlaufender Gurtungen aus Stahlprofilen und
mit Rohrsteifen. Die bis zu 26 m langen Stei-
fen wurden teilweise Uber Primdrstiitzen ab-
gefangen und hydraulisch vorgespannt. In der

Anschluss Systemsteifen an Gurtung ~ fertig gestelltes Gebaude

Baugrube Riegelgebaude mit Hochhaus ,Zoofenster” im Hintergrund

unteren Steifenlage kam bereichsweise ein modulares
Steifensystem aus hydraulisch vorspannbaren Steifen
zum Einsatz.

Durch den Priifingenieur Dr.-Ing. Hartmut Kalleja und
seine Mitarbeiter wurde die Planung zur Baugrube
und zur Griindung in statisch-konstruktiver Hinsicht
gepriift. Ferner erfolgte eine umfassende konstruktive
Baulberwachung dieser Bauteile.
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